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    Произведена мойка лотка от твердого битумосодержащего загрязнения, мойка была произведена при температуре +75°С, методом «погружения», время мойки составило 35 минут.
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    Объем  лотка  отмыт  от  битума  примерно  на 

95%, - 97%. ТМК «ЭФФЕКТ» обладает хорошим моющим средством по отношению к битуму.
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    ЗКЛ Ду250 отмывались от нефтесодержащих загрязнений 2% раствором моющего средства «ЭФФЕКТ».
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    Произведена  качественная  мойка  данным моющим средством при использовании насос-

ного агрегата OERTZEN примерно за 3 минуты.
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     Была произведена мойка уплотнитель-ного сильфона от смазки и нагара в растворе моющего средства разведенного в ведре.
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    Отмыт и хорошо обезжирен методом ручной мойки за 2-3 минуты.
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    Произведена ½ мойка слесарного стола моющим  средством  «ЭФФЕКТ», вторая половина  стола была промыта другим моющим средством СНПЗ.
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    Левая часть стола вымыта средством «ЭФФЕКТ», правая  часть стола вымыта моющим средством СНПЗ.
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    Проведена межоперационная мойка подшипников методом «погружения» в ведро с моющим раствором, мойка произведена ручным методом.  
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    Подшипники отмыты от загрязнений за 2-3 минуты, раствором «ЭФФЕКТ»
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    Пластина с нанесенной нефтью была обработана моющим раствором, методом «погружения».
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    Пластина отмыта идеально в растворе моющего средства и обезжирена всего за 2 минуты.
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    Пластина с нанесенным мазутом была обработана моющим раствором, методом «погружения».
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    Пластина отмыта идеально и обезжирена в растворе  моющего средства всего за 4 минуты.
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    Пластина с нанесенным битумом обработана моющим раствором, методом «погружения».
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    Пластина отмыта в растворе  моющего средства «ЭФФЕКТ» примерно на 50%, без использования механизмов.
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  Фрагмент мойки пластины с нанесенным               Мойка в растворе  незащищенными   
битумом, методом «погружения».                                      «голыми» руками, без ветоши.
   На водной поверхности виден всплывающий 
битум, который подчеркивает и характеризует 
хорошие способности моющего средства «ЭФФКЕТ».
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      Некоторые  узлы  промыты  и  проверены  методом протирания белым материалом.

      На данных фото едва видны следы загрязнения на белом материале после протирки.
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       Мойка теплообменника моющим                    Мойка ТМК «ЭФФЕКТ»                                                           средством СНПЗ.
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       Задвижка 500 мм отмыта и обезжирена ТМК «ЭФФЕКТ»
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   Пластина не мытая    Пластина мылась раствором СНПЗ 
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Пластина не мытая     Пластина мылась

   Пластина не мытая     Пластина мылась




            раствором СНПЗ




         раствором СНПЗ
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Пластина 2М вымыта              Пластина 1М и 1Н вымыты раствором СНПЗ, данный  
и обезжирена ТМК                    раствор не обезжиривает пластины.

«ЭФФЕКТ».

                                         Члены комиссии: 
Начальник цеха №8               ___________________                            Таршицейский В.В.
Зам. начальника цеха №8   ____________________                            Сараев В.Т.
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