Оборудование стеллажи и пр.
Потребность в стеллажном оборудовании можно определить по следующей формуле:
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где
Nт  — количество продукции, подлежащей хранению в стеллажах, м3;

Vст — емкость стеллажа, м3.

Расчет емкости склада производится по формуле:

Е = Fc * qт,

где
Fc — площадь, используемая под непосредственное складиро​вание груза, м;

qт — удельная нагрузка, т/м2, откуда
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Емкость оборудования для хранения продукции (ячейки, стеллажи, штабеля и т.п.) определяется по формуле:
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где
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 - геометрический объем соответствующего оборудования, м3;
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 - удельный вес материала или изделия, т/м3;
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 - коэффи​циент заполнения объема (плотности укладки).

Потребное количество складского оборудования (ячеек, стеллажей, штабелей) 
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 определяем по формуле:
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2. Персонал 
Q = В*О*Л1*Л2/Ф
 

Q - потребное число персонала
В - Норма времени (чел/час/тонна) отводимые на операцию. Определяется по межотраслевым нормам (ред. от 2001 года) или экспериментально.
О - кол-во потока в единицу времени (тонна/смену)
Ф - кол-во часов в смену
Л1 - коэфф. не выхода на работу (отпуска, прогулы, отгулы, болезни). Равен отношению числа рабочих дней в году к числу фактически отработанных. Прим. как 1,14
Л2 - коэфф. неучтенных работ. Прим. как 1,10
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