	Стандарты для вдыхания                               Максимально допустимая концентрация техуглеродной пыли в воздухе по стандартам США 
                                                                         – 3,5 мг/м3, по стандартам Германии – 6 мг/м3, по стандартам Украины – 4 мг/м3, по
                                                                          стандартам ОК – 3,5 мг/м3

Защита дыхания                                              Не требуется в нормальных условиях. Если содержание в воздухе пыли превышает 
                                                                          рекомендуемый предел, используется защитная маска, что утверждено европейскими, 
                                                                          национальными и местными правилами. 

Защита кожи                                                    Не требуется. Использование защитных перчаток не обязательно.

Защита глаз                                                      Используются защитные или темные очки.

Защитный костюм                                           Не требуется.

Технический контроль                                   Для поддержания углеродной пыли ниже допустимых пределов рекомендуется

                                                                          соответствующая вентиляция.

	

	РАЗДЕЛ 9. Физико-химические свойства.

	Внешний вид                                                     Твердое порошковое вещество черного цвета с частицами от 0,1 до и 3,0 мм в диаметре.
Запах                                                                   Без запаха

Температура кипения                                       Нет

Давление испарения                                         Нет
Плотность испарения                                       Нет

Растворимость в воде                                      Не растворим

Норма испарения                                             Нет

Удельный вес (Вода=1)                                   от 1,7 до 1,9

Истинная плотность                                        от 150 до 650 (ASTM D1518)
Вязкость                                                            Нет

	

	РАЗДЕЛ 10. Стабильность и реактивность.

	Стабильность                                                    Продукт стабилен.
Несовместимость                                              

(Несовместимые материалы)                          Сильные окислители такие как жидкий кислород, хлораты, броматы, нитраты

(Несовместимые условия)                               Перегревание, выставление к открытому огню.        

Опасные продукты распада                            СО, СО2 образуются при горении

Опасность полимеризации                              Полимеризация не происходит

	

	РАЗДЕЛ 11. Токсикологические данные

	Глаза

         Острое поражение                                  Легкое раздражение

         Хроническое                                           Легкое раздражение

Кожа

         Острое поражение                                  Не ожидается

         Хроническое                                           Не ожидается 

Проникновение

         Острое поражение                                  Не ожидается

         Хроническое                                           Не ожидается 

Вдыхание

         Острое поражение                                  Концентрация пыли более ПДК может быть причиной временного раздражения верхних 

                                                                          дыхательных путей.

         Хроническое                                           Исследования в СССР показали, что высокий уровень поражения дыхательных путей вызывает 

                                                                          болезнь, такие как пневмония, эмфизема, ринит. Следует отметить, что концентрация пыли при 

                                                                          этих исследованиях превышала ПДК. С другой стороны, Комитет ACGIH по ПДК 

                                                                          классифицировал технический  углерод как пыль, что является неудобством с недоказанными 

                                                                          патологическими или опасными изменениями структуры или функции легких. Не выявлено 

                                                                          никаких канцерогенных влияний технического углерода на человека или животных. 

                                                                          Исследования в области Человечества в США не дали положительных результатов того, что 

                                                                          концентрация пыли технического углерода  менее или на уровне ПДК в рабочем помещении 

                                                                          становится причиной болезни дыхательных путей.

Прочее                                                             Оральная полу-смертельная доза – более 10000 мг/кг (для крысы)

Канцерогенность                                             Международным агентством по онкологическим исследованиям (IARC), Национальной 

                                                                          Программой в Области Токсикологии США (NTP), Администрацией США по Здоровью и 

                                                                          Профессиональной Безопасности (OSHA) технический углерод не классифицирован как 

                                                                          канцерогенное вещество.

	

	РАЗДЕЛ 12. Экологические данные

	Не установлено никаких негативных воздействий на окружающую среду.

	

	РАЗДЕЛ 13. Размещение отходов

	Ни в Украине, ни в Европе технический углерод не классифицирован как вещество с токсичными или опасными отходами. Отходы могут быть зарыты  землю или сожжены, в соответствии с европейскими, национальными и местными правилами. 

	

	РАЗДЕЛ 14. Транспортировка

	В соответствии с правилами перевозок Министерства Железных Дорог Украины, технический углерод классифицирован как опасный самовозгорающийся материал, Класс 4, Подкласс 4.2, и поставляется по карте опасности 47. Может транспортироваться насыпью в специальных самосвалах или в упаковке в контейнерах. В большинстве европейских стран и в СШ, технический углерод не считается опасным веществом и может поставляться наземным, морским, воздушным транспортом без ограничений. 


